
 Мини-камера для тест-напылов SB mini  
 

 
 

 
Уникальное устройство для окраски небольших 
деталей, например, лючков от бензобака, и 
тестирования автомобильных красок перед нанесением 
их на автомобиль. 
 
Мини-камера оснащена встроенным вытяжным 
вентилятором и фильтрами для поглощения 
окрасочного тумана, предотвращающими попадания 
вредного окрасочного аэрозоля в атмосферу. 
 
 

 Встроенный светильник и электродвигатель во 
взрыво-пожаробезопасном исполнении 

 В комплекте поставки: съемная пластина для 
установки тест-карты и столик для окраски 
деталей 

 Электровентилятор на 220В 
 Сменные фильтры для поглощения окрасочного 

тумана 
 Удобный шкаф с дверцами для хранения 

принадлежностей и расходных материалов 
 Пульт управления всеми функциями и 

индикация на передней панели бокса 
 Патрубок для присоединения воздуховода. 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Технические характеристики 
Производительность вентилятора 2280 м3/час 

Потребляемая мощность 200 Вт 
Мощность освещения 20 Вт 

Эффективность фильтров 85% 
Скорость воздуха в шкафу прим. 1 м/сек 

Электропитание 220В/50Гц 
Габариты ШхГхВ 1000х800х2100 



 
 
 
 
 

 
 

 
 


